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(ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ)



Поздравляем Вас с покупкой бассейна «Кристалл»! 
 Мы проявили большую заботу при конструировании и изготовлении Вашего бассейна, чтобы пре-
доставить Вам изделие самого высокого качества. Древесина, из которой изготовлены различные эле-
менты, была тщательно отобрана. Находясь вне помещения, эти деревянные элементы подвергаются 
различным влияниям окружающей среды: контакт с землей, колебания температуры, воздействие сол-
нечного света, дождя, мороза, насекомых и пр. Устойчивость древесины к таким воздействиям зависит 
от породы дерева и от метода обработки древесины. С учетом этого мы выбрали сибирскую лиственни-
цу. Почему именно этот выбор? Потому что в условиях сурового климата дерево растет очень медлен
но, и древесина становится более прочной и стойкой. 
 Древесина подвергается обработке. Обработанная древесина при контакте с землей не подвержена 
разрушению насекомыми и гниению под воздействием сырости. В соответствии с ныне действующими 
стандартами, на древесину, подвергнутую обработке, дается гарантия сроком 10 лет. Борт бассейна из-
готавливается из шпунтованных досок. Дерево – живой материал, и при колебаниях температуры и 
влажности может расширяться или сжиматься, поэтому старайтесь соблюдать инструкции по хранению 
и сборке деревянных конструкций. Кроме того, при продолжительном воздействии ультрафиолета 
дерево может посереть. Это естественный процесс, и никак не отражается на сроке службы изделий. 
Чтобы сохранить первоначальный цвет древесины, нанесите на нее бесцветное лакокрасочное покрыЧтобы сохранить первоначальный цвет древесины, нанесите на нее бесцветное лакокрасочное покры-
тие. Как вариант вы можете использовать цветное лакокрасочное покрытие или обработать древесину 
бесцветным маслом, чтобы замедлить процесс выцветания. Используйте только высококачественные 
средства!!! Это обеспечит долговечность защитного покрытия. В любом случае настоятельно рекомен-
дуем сначала нанести средство на небольшой незаметный участок каркаса, и только после этого покры-
вать им всю поверхность. Со временем деревянная поверхность неизбежно загрязнится. Раз в год очи-
щайте ее сильной струей воды, вымывая грязь из пор древесины. Отрегулируйте силу струи, чтобы не 
повредить лакокрасочное покрытие и древесные волокна.
 Хотя мы стараемся, чтобы наши изделия из дерева доставлялись вам в идеальном состоянии, мы 
должны помнить, что имеем дело с натуральным материалом, и у него может быть множество характе-
ристик.
 Это абсолютно нормально и не оказывает вредного воздействия на продукт. Мы также производим 
нашу продукцию таким образом, что большинство естественных дефектов находятся внутри продукта, 
где вы их не увидите. 

Трещины выглядит как серия разрывов. С деревянным сечением 
такого размера вы всегда будете сталкиваться с некоторой степенью 
этого (обычно с одной стороны). Это не влияет на прочность продукта, 
и вы обнаружите, что трещина открывается в продолжительную 
теплую погоду, а затем закрывается, когда погода влажная и прохлад-
ная или в воздухе много влаги.

Сердцевина подобен вышеуказанному дефекту и довольно часто 
встречается. Большая часть этого обычно обрабатывается, чтобы быть 
внутри продукта.

Сучки обычно встречаются в древесине, как показано на рисунке. Как 
правило, это не проблема, и на самом деле они могут быть полезными 
для снятия точек напряжения в древесине. По мнению профессиона-
лов, сучки придают дереву характер.

Бассейны могут быть установлены над землей, частично или полностью в земле. Однако, если ваш бас-
сейн полностью или частично находится в земле, вам необходимо обеспечить достаточный дренаж, 
чтобы доски не были постоянно погружены в воду. Используйте достаточное количество отсыпки 
вокруг конструкции. Если не было использовано достаточное количество дренажа в виде гальки или 
аналогичного материала, это может повлиять на гарантию. Также обратите внимание, что любая моди-
фикация деревянной конструкции, включая сверление или резку стеновой доски, приведет к аннулиро-
ванию гарантии на любую затронутую доску. В качестве меры предосторожности, если вам все же тре
буется модифицировать доску, мы рекомендуем вам обработать место среза высококачественным кон-
сервантом для древесины, если он находится ниже уровня земли. Убедитесь, что никакая обработка не 
соприкасается со вкладышем.

Полная или частичная установка в земле.



Хранение. 
 Если Вы не собираетесь выполнить сборку бассейна сразу же после получения, материалы следует 
хранить, не распаковывая, в хорошо проветриваемом помещении, или хотя бы в месте, защищенном от 
воздействия влаги и солнечного света. Если же Вам пришлось распаковать элементы бассейна, вновь 
упакуйте их и положите на поддон. После распаковывания сборку необходимо выполнить в течение 24 
часов. После начала работы старайтесь не подвергать собираемую конструкцию существенным 
колебаниям окружающей среды, чтобы дерево не начало коробиться слишком быстро. Иначе могут 
произойти деформации, в результате которых изделие будет нельзя использовать. Перед монтажом 
лайнер следует выдержать не менее 24 часов при температуре не ниже 20 °C. Материал станет более лайнер следует выдержать не менее 24 часов при температуре не ниже 20 °C. Материал станет более 
податливым, и это облегчит монтаж, который следует выполнять при температуре окружающей среды 
не ниже 20 °C.



Пространственная схема прямоугольного деревянного бассейна
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАСПОРКИ
Сборка бассейна начинается с  монтажа металлических распорок на площадке для бассейна. Начнем с элементов 
распорок: 
-стойки - вертикальные элементы распорок 
-косынки - элементы, которые располагаются под углом
-балки - горизонтальные элементы (папа/мама)
Для начала соберите воедино все горизонтальные балки

Для начала соберите воедино все балки:

После сбора затяните всю конструкцию болтами 110 мм в соединительной балке и балках (мама) 

Далее соберите угловые части распорок и затените болтами. 
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А1

В1
С1

D1

Пометьте все 
внутренние углы
бассейна на основание
с помошью: кольев, 
гвоздей или маркера

Для плотного 
соединения досок 
используйте киянку

Диагонали должны 
быть одинаковые 
(с погрешностью 
<2-3 см)
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12. Монтаж гидроизоляции начинается c укладки дна 
чаши пеноплексом (50 мм), это послужит подушкой 
между пленкой и площадкой, которая также будет 
уменьшать отдачу тепла бассейна. В силу того, что это 
габаритный материал, который можно найти в любом 
городе, он не включается в комплект. 
Следует сделать плотную укладку, исключая место, где Следует сделать плотную укладку, исключая место, где 
проходит горизонтальная балка.
В случае установки с заземлением, укладка пеноплекса 
производится с внешней стороны стен на уровень 
заглубления. 

 

11. Закончив сборку каркаса, нужно c помощью шуроповерта и 
саморезов прикрепить к верхнему уровню деревянные косынки 
(уголки) для опоры борт-крышки. Каждой цифре на косынке 
соответствует цифра на длинных досках (H и D). А ко всем торцам 
бортов - декоративные накладки. 

13. Первый этап: установка форсунки 
осуществляется в специальные отверстия, как 
показано на рисунке. 
В основную пластиковую деталь вкрутите на 
половину 2 шурупа, которые в дальнейшем 
будут помогать деражать пленку при 
монтаже.
На черной резиновой прокладке имеется На черной резиновой прокладке имеется 
клеющая сторона, которая находится под 
белым защитным слоем. Наклейте ее на 
основную деталь. 

14. Установите скиимер в отверстие вровень с бортом 
бассейна. 
Зафиксируйте скиммер на 2 самореза под 45 градусов в 
верхней части, где не будет контакта с водой (ватерлиния будет 
проходить по середине скиммера) 

ПРОКЛАДКА
ОСНОВНАЯ
ДЕТАЛЬ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ШУРУПЫ

САМОРЕЗЫ

ПЕНОПЛЕКС 50мм
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15. Комплект гидроизоляции состоит из пакета 
геотекстиля и чашкового пакета из ПВХ пленки. 
Первым делом нужно установить геотекстиль, 
который будет прокладкой между деревянным 
каркасом и ПВХ пленкой. 
16.16. Начинайте монтаж пакета с борта каркаса, где 
есть квадратное отверстие для скиммера. С 
помощью мебельного степлера прикрепляйте 
геотекстиль к верхнему уровню каркаса по кругу, 
разглаживая и выравнивая по краям. Далее 
прикрепите пакет скобами на нижнем уровне в 
месте внутренних углов каркаса.  

ВАЖНО: не пробивайте степлером вертикальную часть чашкового пакета, работать нужно только с 
кромкой, которая в дальнейшем будет находится под борт-крышкой и не будет контактировать с водой. 

17.  Первоначально чашковый пакет ПВХ пленки 
следует разложить на восьмиугольном дне 
бассейна: угол к углу. 
18.18. Далее для монтажа вертикальной части пленки 
на борта бассейна, кромку чашкового пакета нужно 
закинуть на верхнюю часть каркаса. Вертикальный 
шов чашкового бассейна должен соответствовать 
вертикальному ребру каркаса. Крепеж 
осуществляется так же степлером, на 
горизонтальной части бассейна во всех узлах 
соединения досок и в нескольких местах вдоль соединения досок и в нескольких местах вдоль 
длинных бортов (H и D), важно, что донная часть 
пакета плотно и ровно лежало по контуру.  

19. Наберите воду до уровня форсунки, как показано на рисунке. Открепите чашковый пакет и 
разгладьте все неровности и складки, и повторно зафиксируйте ПВХ пакет на скобы. Далее чашковый 
пакет закрепите на шурупы форсунки, проделав отверстия в нем. Наклейте вторую прокладку и 
прикрутите на все болты накладку форсунки.

20. Вырежьте по внутреннему контуру отверстие в чашковом 
пакете для скиммера.

ФОРСУНКА

ОТВЕРСТИЯ
ДЛЯ ШУРУПОВ



УСТАНОВКА БАССЕЙНА 4/4 

21. В вырезное отверстие вставьте прокладку так, чтобы чашковый покет был между слоями прокладки. 
Далее, прикрутите на все болты рамку, и вставьте декоративную крышку, как показано на рисунке. 
Прикрутите к нижней части скиммера штуцер для шланга. 

23. В форсунке вырежьте по внутреннему 
контуру отверстие, вставьте шарик, закончите 
сбор форсунки, как показано на рисунке. 
24. После установки всех закладных деталей, и 24. После установки всех закладных деталей, и 
перетяжки чашкового пакета, где были 
разглажены все неровности и складки, следует 
подключить форсунку и скиммер к системе 
фильтрации через шланги/трубы. 
Далее, наполните бассейн до конца - до 
середины скиммера. 

22. Поставьте шторку как показано на рисунке.
Поместите на дно скиммера скиммерную корзину. 

15. ВАЖНО: Монтаж бортов нужно делать 
только после полного наполнения бассейна. 
Прикрутите доски борт-крышки на 
саморезы в указаных местах, и на 
деревянных косынках.
Зафиксируйте анкера для металлической Зафиксируйте анкера для металлической 
лестницы. Сначала приложите лестницу в 
выбраном месте, и наметьте расположение 
анкеров. Сделайте отверстия для крепления. 
Зафиксируйте анкера на болты (д=8мм, l=40 
мм).
26. Установите металлическую и 26. Установите металлическую и 
деревянную лестницы.
27. Сборка бассейна окончена. 

ДВОЙНАЯ ПРОКЛАДКА
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